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NORMES EN REFERENCE

Coffret plastique série DOMINO, fixation murale EN 61851-1 (2011)

1 prise cadenassable type NF - 3KW Système de charge conductive des véhicules éléctriques.

1ère partie : Règles générales.

EN 61439-1 (2011)

Ensemble d'appareillage à basse tension

1ère partie : Règles générales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal (In): 16A

Tension nominale (Un): 250VAC

Fréquence: 50-60Hz

Tension d'isolement: 250V

Degré de protection: IP66

Température d'utilisation: -25°C +40°C

Test à la flamme / UL94: 650-850°C / V2-V1

Résistance mécanique à 20°: IK07

Matière: Thermoplastique

Couleur: RAL 7035

Isolation complète: Classe II

Montage: Mural

Environnement salin: Résistant

Rayons UV: Résistant

Fonctions: Utilisation:

* Charge mode 1-2 * Borne libre service

 Dimensions: Equipement:

1x  disjoncteur différentiel type SI 1 x 16A + N - C - 30mA

1x  compteur monophasé

1x  prise cadenassable type NF 2x10/16A+T - 250V - IP66

Photo non contractuelle : les caractéristiques produit sont susceptibles d'évoluer

* Borne avec contrôle 

d'accès par clé

L’installation doit être réalisée et vérifiée par une personne habilitée en électricité et/ou ZE READY 1.2

SOBEM-SCAME décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes d’installation et d’utilisation.


